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	Панели ЭхоКор
	

	Структура материала и свойства
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	   НАША ПРОДУКЦИЯ

	



            
									Панели без отделки
									Крупноформатные панели, 1200 х 1200 мм
	Панели в базовой поставке, 1200 х 600 мм
	Панели, 600 х 600 мм
	Панели, 300 х 300 мм

							
									Подвесные изделия
									Призмы
	Цилиндры
	Горизонтальные свободно висящие фигуры
	Вертикальные Бафлы

							
									Потолочные вставки
									Панели для стандартных потолков, 1200 х 600 мм
	Панели для стандартных потолков, 600 х 600 мм
	Плоские потолочные панели, бюджетные
	Потолочные панели, полускрытый монтаж
	Панели скрытого монтажа, 1200 х 600 мм
	Панели скрытого монтажа, 600 х 600 мм
	Панели гибкие, скрытый монтаж, 1200 х 600 мм
	Панели гибкие, скрытый монтаж, 600 х 600 мм

							
									Декорированные панели
									Декоры, 1200 х 600 мм
	Декоры, 600 х 600 мм

							
									Низкочастотные ловушки
									Угловые изделия
	Звукопоглощающие кубы

							
									Геометрические фигуры
									Орнаменты
	Треугольники
	Пятиугольники
	Шестигранники
	Восьмигранники
	Круги
	Клинья для безэховых камер

							
									Художественные панели
									Акустические панели Эхокор Арт
	Панели с фотопечатью
	Панели с окраской по трафаретам
	Панели с аппликацией
	Панели с инкрустацией

							
									ОБЪЁМНЫЕ 3Д АРТ ПАНЕЛИ
																																
									Сборные и объёмные
																																
									Объемные 3Д панели
																																
									Логотипы
																																
									Нестандартные изделия
																																
									Панели с подсветкой
																																
									Монтаж панелей ЭхоКор
									Акустические панели ЭхоКор, монтаж
	МОНТАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОСТРОВОВ
	Монтаж светильников и датчиков

							
									КЛЕЙ ЭХОКОР-МОНТАЖ
																																
									Крепёжные элементы
																																
									Виды отделки
									Окраска
	Бархат
	Фаски

							
									Акустические измерения
																																


            

	
			В наличии на складе	

	
			Где купить	

	
			Акции	

	
			Наши объекты	

	
			Тех. характеристики	

	
			Сертификаты	

	
			Статьи	

	
			Вопросы-Ответы	

	
			Словарь, термины	

	
			Видео	

	
			Перспективный дизайн	



            
                Документы в формате PDF

                
                Скачать
                    Каталог в PDF

                
                Скачать Сертификаты
                    в PDF

                Скачать Описание
                        Эхокор в PDF

                Скачать Буклет "Наши объекты"

                Может потребоваться Adobe Acrobat Reader
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						Простой и удобный монтаж ЭхоКор Бафл
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			ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

		




    Панели ЭхоКор не горят!

    Огнестойкие звукопоглощающие панели ЭхоКор имеют класс пожарной опасности материала

	KM1

   



            
            

            


        


        
            

        


Сырьём для производства ЭхоКор являетя Basotect® – эластичный термореактивный синтетический материал на основе меламиновой смолы. Характерной особенностью Basotect® является его филигранная трёхмерная структура, образованная гибкими, упругими и потому легко деформируемыми волокнами.


Открытоячеистая структура вспененного материала при увеличении похожа на трёхмерную сетку из прочной упругой проволоки, не содержащей перепонок и закрытых полостей.


	[image: Структура материала]		



Открытоячеистая структура позволяет воздуху проникать внутрь материала без сопротивления. Звуковые волны, представляющие из себя колебания молекул воздуха с определённой частотой и амплитудой, беспрепятственно проникают внутрь этой структуры. Совершая колебательные движения внутри пор материала, звуковая энергия превращается в теплоту сопротивлением трения или вязкости. Микроструктура материала обеспечивает многократное переотражение звуковых волн, трение воздуха о трёхмерную внутреннюю сетку. Суммарная площадь поверхности пор материала в огромное количество раз превышает наружную площадь поверхности входа, через которую воздух проникает внутрь ЭхоКор.

 
Термореактивные свойства и открытоячеистая структура вспененной меламиновой смолы обеспечивают привлекательную комбинацию свойств материала:


Высокое звукопоглощение

 
Низкая теплопроводность

 
Высокая огнестойкость

 
Низкая физическая плотность

 
Высокие температуры длительной эксплуатации

 
Отсутствие хрупкости при низких температурах

 
Благодаря высокому звукопоглощению ЭхоКор находит применение в архитектурной акустике, как прекрасный звукопоглотитель, которому можно придавать разнообразные свойства. Высокая огнестойкость определяет возможность его применения в общественных местах, таких как концертные залы, кинотеатры, спортивные сооружения с многотысячной аудиторией.


Низкая плотность, от 8 до 11 килограмм на метр кубический, обуславливает простоту монтажа и малую нагрузку на несущие конструкции. Высокие допустимые температуры длительной эксплуатации (+ 240 0С) и отсутствие электропроводности дают возможность применения ЭхоКор в непосредственной близости к выделяющей тепло аудио- и видео-аппаратуре и осветительным приборам.


Низкая теплопроводность, 0,035 Вт/м*К, отсутствие хрупкости и стабильность параметров при особо низких температурах делают ЭхоКор уникальным теплоизоляционным материалом, допустимом к применению при температурах минус 200 0С. Например, в термосах для хранения сжиженных газов, в солнечных коллекторах, в системах кондиционирования воздуха и в инженерных коммуникациях.



 
 				

			

		

		
				
		
			


		

		
		
	
 	
	
	
			
		  			
			ВАЖНО ЗНАТЬ!

		  	
		  	
			Оттенок краски на пористом материале будет отличаться от таблицы цветов.

		  	
		  	
		  	
			ЭхоКор реагирует на влажность воздуха. Расширяется и сжимается с амплитудой до 3,5%. Так, при размере панели 1200 мм изменение размера составляет до 10 мм. Подробнее...

		  	
		  	
		  		
			Рекомендуем: 

			– Перед монтажом выдержать панели в открытом состоянии в отделываемом помещении. 

			– Укладывать панели с минимальным зазором 10 мм.

		  




	
			
			
			Звукопооглощающие изделия и панели ЭхоКор по сниженным ценам

		




	Представленные на сайте товарные знаки, логотипы и другие элементы фирменной символики сторонних фирм являются собственностью их правообладателей и приведены на сайте echocor.ru в ознакомительных целях.
		© 2012-2022 - ООО «Альянс». Все права защищены.
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			О компании «Альянс»

			Контакты

			Где купить

			Наши объекты

		  	
		  	
			Назначение панелей ЭхоКор

			Преимущества

			Области применения

			Структура материала

			Декоративные свойства

		  	
		  	
		  	
			Технические характеристики

			Сертификаты

			Акустический комфорт

			Окраска панелей ЭхоКор

			Монтаж панелей

		  	
		  	
		  		
			Новости ООО «Альянс»

			Статьи

			Видео

			ГОСТ-ы, документы
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		BASOTECT® - зарегистрированная торг. марка BASF SE

			
			
		
			
		
		



	
			
			
			Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ

		

	
	

	
	




	
	
		
	

	
	Заявка успешно отправлена. Наши менеджеры свяжуться с Вами в ближайшее время.
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